
 

 

Das verwendete keramische Material hat eine hohe 

Grundfestigkeit. Das von Bosch entwickelte flexible Design 

gewährleistet eine sichere Handhabung beim Aus- und Einbau. 

Die Heizwendel ist so ausgelegt, dass sie sich in weniger als 2 

Sekunden auf ca. 1000°C aufheizt und die definierten 

Standzeiten einhält. Die Form des keramischen Heizelements 

und sein Sitz in einem Schutzrohr verringern die Bruchgefahr 

selbst bei Einwirkung von Querkräften.  

Da sie auf Niederspannung ausgelegt ist, entlastet sie die 

Lichtmaschine. Entscheidend für diesen Fortschritt ist die gute 

Wärmeleitfähigkeit der Keramik. 

 

 

 

 

 

AUDI A4, A5, A8, Q5, Q7 

VW Touareg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Packung 10er-Box Glühstiftkerzen 

 

  

Packungsgrößen 1 / 10 / 100 

Packmaß (1) 25 x 22 x 177 

Packmaß (10) 180 x 130 x 47 

EAN (1)  4047026599435 

EAN (10) 4047026599442 

 

 

 

 

 

 

*Glühstiftkerze DuraSpeed 

 

  

Spannung 6.2 V 

Länge 130,7 mm 

Einbautiefe 28 mm 

Steckertyp    PIN 

Schlüsselweite 10 mm 

Gewinde M 10 x 1 

Kegelwinkel 63° 

Durchmesser Heizelement 4/3.2 mm 

Drehmoment (min-max) 10-15 

Aufheizzeit <2 s 

 

 

  

VW / AUDI 059963319T 

 059963319AC 

BERU  CGP010 

 

 

 

 

 

Sender / imprint 

* Bilder dienen nur als Beispiele und entsprechen nicht den aufgeführten 

Artikelnummern 

 

AA-TR/PAD22 Tr.    01.2023 

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für 

Druckfehler. 
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DuraSpeed – 348 

Glühkerzen - Neuerscheinung 

 

Auf einen Blick 

 OE-Qualität 

 Verbesserte Leistung 

 Schneller Start 

 Lange Lebensdauer 

 Niedriger Stromverbrauch 

  

Fahrzeuge 

 
Eigenschaften 

 

Verpackungsinformatio

n 

 

Cross-Referenzen 

 


